alaprajzi jel:

0-Aj-Top-1

megnevezes:

Hormann T60 tlizgatlo nyilaszard HH 60-D-1 (beltéri ajto),
(kbvetelmény:D EI2 30 C tlizgatle), WK2/RC 2 biztonsagi kivitel

névleges méret:

110/210 cm

tipus, kialakitas:

Egyszarnyu, T90 tlizgatlé ajtd, H16-1 OD (beltéri ajtd), rugds panttal, tlizjelzére kotve
ajtolap vastagsag 65 mm vtg., lemezvastagsag 1,5 mm, vékonyfalcos kialakitassal,
hegesztett szerkezet, (itk6zékiszob tomitéssel, saroktok-kiegészitd tokkal, téglafalba épitve

anyaga: Anyaga: 1,5 mm vtg.acéllemez, asvanygyapot-tizallé betéttel hdszigetelve
L A tlizgatlé ajté tartozékai: ajtorogzitd, elektromos ajtdnyité, nyitasjelzd,
tartozékok: . 2 . L, , . .
csukasellen6rzé: részletes leiras a gyengearamu tervek és kaputechnika alapjan
beépités: 42+3+30+1=76 cm vig. vakolt téglafalba, a sziikséges tomitésekkel.

nyitasi irany/db:

egyszarnyu, jobbos: 1 db

0sszes darabszam:

1db

megjegyzés:

megrendelés el6tt a gyarto cég szaktanacsadasa szukséges!
A tlizgatlé ajtd beépitését kifejezetten csak szakember végezheti!
A tlizgatlo ajtd tlzjelzd berendezés altal vezérelt.

Figyelem: ( A2 El, 90-C ) 90 perces tlizallésagi hatarérték kovetelmény elegendd!
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Ajtélap: 65 mm

Lemezvastagsag: 1,0/1,5 mm
Falckiképzés: Vékonyfalc/ Vastagfalc
Hészigetelési érték: UD U=1,2 W/m?K
Hanggatlas/Laborérték:

Réfutokliszdb tomitéssel 35/40 dB
Sillyeszthetd padlotomités 34/44 dB
(automata kuiszob)

UtkozOkiiszob tomitéssel: 35/45 dB

WK2/RC 2 biztonsagi kivitel

tlizallosagi hatarérték: EI60/A1, MSZ EN 1634-3:2005
tlizvédelmiosztaly: MSZ EN 15269-20:2010
fustzaras, légzaras: Sa, Sm/L4, MSZ EN 1634-3:2005
TR1-nagymértékben tartos

ajto megrendeld 0-Aj-To-1




