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15.

15.

VELUX CFP 0073U100100100/100 cm-es
víztiszta,hőszigetelt, UV véd., belső árnyékolós,
fix, lábazatos felülvilágító kupola
Gyártói cikkszám: 5702325426644
CE CVP 120120
tetőlejtés: 0-15°
hővezetési tényező: Uablak=1,20 W/m2K
 (EN 12567-2)

16.

16.

VELUX CFP 0073U100100100/100 cm-es
víztiszta,hőszigetelt, UV véd., belső árnyékolós,

fix, lábazatos felülvilágító kupola
Gyártói cikkszám: 5702325426644

CE CVP 120120
tetőlejtés: 0-15°

hővezetési tényező: Uablak=1,20 W/m2K
 (EN 12567-2)

tartószerkezetileg méretezett PTH 17+6 födém és felülvilágító 100/100 cm-es kiváltás (lásd szakági tervben!)

R-4

Megjegyzés:
A méretek a helyszínen ellenőrizendők!

Felülvilágító kupola részlete

- mosott kavics 16-32 mm (min. 5 cm)
- szűrő filc (geotextil)
- szigetelést védő réteg (kemény PVC)
- műanyag csapadékvíz szigetelés (PVC)
- elválasztó filc (geotextil)
- lejtést adó lépésálló polisztirol min. 2-20 cm
  hőszigetelés, min. 22 cm
- elválasztó réteg
- párafékező fólia (PVC)
- POROTHERM födémszerkezet
- vakolat (15 cm)

lapostető rétegrendR6.5

PUREN purenit 550 MD
nagyszilárdságú
keményhab szigetelés
hővezetési tényező
(U-érték): 0,18 W/m2K

Nyomásálló alátámasztás
40 cm-ként


