Név :Mini boles6de

Cim :7171 Sidagard Kelt:  2018. januar
Kossuth u. 57/A. Szam
KSH besorolas:
Teljesités:20 év ho nap
A munka leirasa: Készitette :Széth Ferenc

Szellozés szerelés

"TOP-1.4.1-15 A FOGLALKOZTATAS ES AZ ELETMINOSEG JAVITASA
CSALADBARAT MUNKABA ALLAST SEGITO INTEZMENYEK,
KOZSZOLGALTATASOK FEJLESZTESE"

Késziilt: TERC VIP programmal.

Koltségvetés f60sszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltségei 0 0
1.1 Ko6zvetlen 6nkoltség dsszesen 0 0
2.1 AFA vetitési alap 0
2.2 Afa 27,00% 0
3. A munka éara 0
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Alairas



Munkanem o0sszesito

Munkanem megnevezése Anyag 0sszege Dij osszege
Falazas ¢s egy¢b kdmiives munkak 0 0
Epiiletgépészeti csévezeték szerelése 0 0
Epiiletgépészeti szerelvények és 0 0
berendezések szerelése

Szellozteto berendezések, rendszerek 0 0

Osszesen: 0 0




Falazas és egyéb komiives munkak

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 33-062-1.1- Attorés vezetékek részére, helyreallitassal, 0,1 1 db 0 0 0 0
1110002  m*db méretig, tégla valaszfalban Kisméretii
tomor tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-mc,
falazo6, cementes mészhabarcs
2 33-063- Fodémattorés 30x30 cm méretig, 30 cm 1 db 0 0 0 0
2.1.3 fodémvastagsagig, vasbetonlemez fodémben
Munkanem dsszesen: 0 0




Epiiletgépészeti csovezeték szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag

Dij

egységar egységre

Anyag Dij 6sszesen

0sszesen

1

81-002-
3.2.1.2.1-
0130981

PVC lefolyovezeték szerelése, tokos, 6 m
gumigytiiris kotésekkel, csé elhelyezése

cs6idomokkal, szakaszos tomorségi probaval,

horonyba vagy padlocsatornaba, DN 32

PIPELIFE KA PVC-U vizvezetéki lefolyocso,

KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végu,

oumigviirii tomitéssel.

KAEMO032/1M

0

0

0

0

Munkanem 0sszesen:




Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 82-009- Padlo alatti illetve falbaépithetd blizelzaro, 1 db 0 0 0 0
21.2- padlo feletti vagy falba épithetd elhelyezése HL
0334846 138 klimaszifon beépitése
Munkanem 0sszesen: 0 0




Szellozteto berendezések, rendszerek

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre 0sszesen
1 83-001- Kor keresztmetszetii 1égcsatorna €s idomaik 1 m 0 0 0 0
2.1.1- szerelése, tartoszerkezet nélkiil, spiralkorcolt
0831002 lemezcs6, horganyzott acéllemezbdl, NA 63-
150 mm kozott AIRVENT SP-AIR
spiralkorcolt lemezcsd, normal kivitel,
horganyzott acéllemezbdl, v=0,6 mm, DN 100
2 83-001- Kor keresztmetszetii 1égcsatorna €s idomaik 1 db 0 0 0 0
2.3.1.1- szerelése, tartoszerkezet nélkiil, horganyzott
0863703  acéllemez idomok, spiralkorcolt vagy hajlithato
lemezcs6hoz, NA 80-150 mm kozétt, elagazé
idom AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozd
csonkkal, horganyzott
acéllemezbol, d1/d3-TPC = 100/100 mm
3 83-001- Kor keresztmetszetii 1égcsatorna €s idomaik 1 db 0 0 0 0
2.3.1.7- szerelése, tartoszerkezet nélkiil, horganyzott
0863332  acéllemez idomok, spiralkorcolt vagy hajlithato
lemezcs6hoz, NA 80-150 mm kozott,
csOvégelzaro elem AIRVENT végdug6 préselt,
cs6be vagy idomra, horganyzott
acéllemezbél, NA 100 mm
4 83-002- Egyéb befuvo és elszivo szerkezetek, kor 1 db 0 0 0 0
4.1.5.1.1-  keresztmetszeti tet6szell6zOk felszerelése
0131981 lemezcsatornara, NA 350 mm-ig HELIOS
FDH tetéatvezetd idom lapostetéhdz, PVC
gallérral. NA 160 atmérdie.
5 83-006- Axialis és félaxialis ventilator elhelyezése, 1 db 0 0 0 0
3.4.2- axialis kisventilator, falba épithetd kivitelben
0152003  HELIOS M1/100 mini axialventilator
visszacsap6 szeleppel, 230 V/50 Hz, 95 m3/h
Cikkszam:H0006171
Munkanem 0sszesen: 0 0




