alaprajzi jel:

U-AKM-OK U-AKM-MbK

megnevezes:

AKM korlatok (feluletkezelt acél szerkezet)

névleges méret:

Ovoda: 8,15+1,94=10,09m  Mini-bolcséde: 7,22+,35+1,58=9,15 m

tipus, kialakitas:

AKM acél szerkezetii csOkorlat, tlizihorganyzott acél szerkezettel, aljzatszerkezethez
fémddbeles rogzitéssel.

felliletképzés:

tizihorganyzott kivitelben

0sszes darabszam:

1dbh=1009m+1dbh=915m =19,24m

megjegyzés:

1
—H
L 15 —
= —

Ovoda rampa korlat

A beépités helye: Ovoda fébejarat és Mini-bdlcsdde AKM bejéarat

LépcsoOkorlat és rampa korlat

- részlet kialakitas
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horg. acélcsé kapcsoloelem
konzolra heggesztetten, a
kapaszkodoval alsé oldalon
slillyesztett csavarral
rogzitetten

Mini-b6lcséde rampa korlat

Megjegyzés:
A szerkezetek és nyilaszar6k megrendelése ill.
legyartasa eldtt helyszini méretfelvétel sziikséges !
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A régzitések lehetséges megoldasok, helyette mas megoldas is elfogadhato.

A lépcsokorlat és a rampa korlat emelkedjen a rampaval és a lépcsével, ne legyen vizszintes. A padl6tol mért 0,70 m és 0,95 m tavolsagot kell tartani .

Lasd AKM szakagi tervben.

megrendeld U-AKM-OK és U-AKM-MbK




