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Felvonulasi létesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 12-011-1.1- Mobil WC bérleti dij elszdmolasa, szallitassal, heti 4 db 0 0 0 0
0025001 karbantartassal Mobil W.C. bérleti dij/hé

2 12-021-1.1- Huzalfonatos kerités,cs6 oszlopokkal 1.4 m 16,17 m 0 0 0 0
0121601 magassaggal, horganyzott feliiletkezeléssel.

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 15-001-1  Séavalap egyoldalas zsaluzasa fa zsaluzattal, max. 5,6 m2 0 0 0 0
0,8 m magassagig

2 15-001-2  Savalap kétoldalas zsaluzésa fa zsaluzattal, max. 21,8 m2 0 0 0 0
0,8 m magassagig

3 15-002- Kétoldali falzsaluzas fliggéleges vagy ferde sik 4,1 m2 0 0 0 0
1.1.1 felllettel, fa zsaluzattal, 3 m magassagig
4 15-003- Oszlopzsaluzas, allando keresztmetszeti, 36 m2 0 0 0 0

2.1.1.11  négyszogl, fa zsaluzattal, kitdmasztassal, 3 m
magassagia, 60 cm oldalméretig

5 15-004- Siklemez zsaluzésa, alatamaszto allvannyal, 5,5 m2 0 0 0 0
1.1.2.2 fodémzsaluzattal, zsaluhéj tablakkal boritva, 3,01-
4 m magassag kozott

6 15-004- Koszoruzsaluzas, zsaluzattol fliggetlendl, parkany 29 m2 0 0 0 0
31.1 nélkl

7 15-006- Székallas el6regyartott fodémelemek 51m 0 0 0 0
5.1.1 alatamasztasara, fa zsaluzattal, 4,00 m magassagig

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Koltségtér itések

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 19-010- Altalanos teend8k megvalosulas szakaszaban, 1db 0 0 0 0
11111 ellenérz6 mérések, épiiletek miiszeres kitlizése

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Irtas, fold- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 21-001- Egyes fak kitermelése tuskoirtassal, legallyazassal 1db 0 0 0 0
1.1.2 és daraboléssal, kézi szerszamokkal, I-11. oszt.
talajban, torzsatmérd: 21-40 cm kozott
2 21-001- Facsemete Ultetése, foldlabdas Fraxinus Ornus 1db 0 0 0 0
12.2- "Mecsek" 18/20
0310632
3 21-001- Fiivesités sik feliileten talaj-elokészitéssel, 5510 m2 0 0 0 0
13.1.1- ....dkg/m2-.....min6ségl fiimagkeverékkel, gépi
0631101  erdvel KITE PAZSIT fiimagkeverék, 40-50
dka/10 m2
4 21-002-1.1 Humuszos terméréteg, term6fold leszedése, 29,09 m3 0 0 0 0
teritése gépi erével, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitassal, 50,0 m-ig
5 21-003- Munkadarok foldkiemelése kozmilvesitett teriileten, 15,4 m3 0 0 0 0
5111 kézi erével, barmely konzisztenciaju talajban,
dtcolés nélkiil, 2,0 m® szelvényig, I-11. talajosztaly
6 21-003- Munkaéarok foldkiemelése kozmii nélkiili teriileten, 65,56 m3 0 0 0 0
6.1.1 gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval, barmely
konzisztencidju, I-1V. oszt. talajban, dicolas
nélkal, 3,0 m? szelvényig
7 21-003- Talajel6készités, tiltetokozeg teritése 10 cm vig- 5,5 m3 0 0 0 0
10.2 ban komposzthdl, hengerléssel flvesités helyén
8 21-004- Tukorkészités tomarités nélkal, sik felileten kézi 120,15 m2 0 0 0 0
5.1.2.1 erdvel talajosztaly: V-VI.
9 21-008- Tomorités barmely témoritési osztalyban gépi 122,01 m3 0 0 0 0
2.1.3 erdvel, nagy feliileten, tomorségi fok: 95%
10 21-011- Fejtett f6ld felrakasa szallitoeszkozre, kézi erével, 80,97 m3 0 0 0 0
1.1.1 talajosztaly I-1V.
11 21-011-2.1 Fejtett fold elszallitasa 5 km-en beliil 80,97 m3 0 0 0 0
12 21-011-7.2- Feltdltések alap- és labazati falak kdzé és alagsori 20,4 m3 0 0 0 0
0120002  vagy ala nem pincézett féldszinti padozatok ala, az
anyag szétteritésével, mozgatasaval, kézi
dongoléssel, osztalyozatlan kavicsbol Nyers
homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KOKA,
Alsdzsolca
13 21-011- Epitési tdrmelék konténeres elszallitasa, lerakasa, 6 db 0 0 0 0
111 lerakohelyi dijjal, 3,0 m*-es konténerbe



Irtas, fold- és sziklamunka

14 21-011-12 Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 20 m3
konténerbe rakasa, kézi erovel, 6nallé munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkl

Munkanem 0Osszesen:




Szivargoépités, alagcsovezés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 22-003-1.1- Mosott kavics leterheld réteg készitése lapostetén 4,8 m3 0 0 0 0
0133011 5 cm vastagsagban.

Munkanem 06sszesen: 0 0




Sikalapozas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 23-003-1.1- Beton- és vasbeton készitése, darus 54,83 m3 0 0 0 0
0012010  technoldgiaval, ....min6ségl betonbol, savalap
C12 - XN(H) foéldnedves kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dy = 16 mm, m = 6,2 finomsagi
modulussal

2 23-003-2-  Vasbheton sav-, talp- lemezalap készitése szivattyus 12,8 m3 0 0 0 0
0232210  technoldgiaval, ....min6ségl betonbol C20/25 -
XOv(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dpmax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi modulussal
(vasalt aljzat)

3 23-003-3-  Vasheton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 6,08 m3 0 0 0 0
0222210  készitése helyszinen kevert .....mindségii betonbol
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék
CEM 32,5 pc. Dyyax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal

4 23-003-3- Vasheton sav-, talp-, lemez- vagy gerendaalap 23,06 m3 0 0 0 0
0232210  készitése helyszinen kevert .....mindségii betonbol
C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsheton keverék
CEM 32,5 pc. Dyyax = 16 mm, m = 6,6 finomsagi
modulussal

5 23-005-1  Séavalap szakaszos betonozésa statikus terv szerint. 12,32 m3 0 0 0 0

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Helyszini beton és vasbeton munka

Dij

Anyag Dij 6sszesen

egységre Gsszesen

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag
egységar
1 31-000- Beton aljzatok, jardak bontasa 10 cm vastagsagig, 102,48 m2 0
13.2 kavicsbetonbdl, salakbetonbdl
2 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggdleges vagy 0,195t 0
1.2.1- vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbdl, 4-

0220012 10 mm atmérd kozott Bordas betonacél,
tekercsben, BSt500S 6 mm

3 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggéleges vagy 0,202 t 0
1.2.1- vizszintes tart6szerkezetbe, bordas betonacélbél, 4-
0220955 10 mm atméré kozott FERALPI hidegen huzott
bordéas betonacél, 6 m-es szalban, BHB55.50 8

mm
4 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggéleges vagy 0,21t 0
1.2.1- vizszintes tartészerkezetbe, bordas betonacélbdl, 4-

0220956 10 mm atméré kozott FERALPI hidegen huzott
bordas betonacél, 6 m-es szalban, BHB55.50 10

mm
5 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggéleges vagy 0,501 t 0
1.2.2- vizszintes tartészerkezetbe, bordas betonacélbdl,

0221002 12-20 mm atméro kozott FERALPI bordas
betonacél, 6 m-es szalban, B500B 12 mm

6 31-001- Betonacél helyszini szerelése fliggéleges vagy 0,36t 0
1.2.2- vizszintes tartdszerkezetbe, bordas betonacélbdl,
0221004 12-20 mm atmér6 kozott FERALPI bordas
betonacél, 6 m-es szalban, B500B 16 mm

7 31-001-2- Hegesztett betonacél hald szerelése 0,19 t 0
0452003  tartoszerkezetbe FERALPI Sp6K1515 épitési
sikhalé; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztéssal @
6,00/ 6,00 BHB55.50

8 31-001-2- Hegesztett betonacél halo szerelése 0,2t 0
0452173  tartdszerkezetbe FERALPI 6N1515 épitési
sikhalo; 6,00 x 2,40 m; 150 x 150 mm osztéssal &
6,00/ 6,00 BHB55.50

9 31-011-1.1- Betonfal készitése kézi erével, XN(H), X0b(H), 0,2 m3 0
0121810  XOv(H) kdrnyezeti osztalyd, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaji betonbol, 24 cm
vastagsagig C16/20 - X0b(H) képlékeny
kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. Dppay = 32 mm,
m = 7.2 finomsaai modulussal

10 31-011- Oszlop, pillér készitése, betonbdl, X0b(H), 3,15 m3 0
21.1.2- XO0v(H), XC1 kdrnyezeti osztalyu, kissé képlékeny
0230540  konzisztenciaju betonbol, kézi csomdszoléssel
C20/25 - XC1 képlékeny kavicsheton keverék
CEM 52,5 pc. Dyax = 24 mm, m = 5,9 finomsagi
modulussal

0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0



Helyszini beton és vasbeton munka

11

12

13

14

15

31-021-
2.1.2-
0230110

31-021-
41.1-
0230110

31-021-
10.1.1.1-
0222410

31-030-
11.1.1.1-
0112110

31-030-
11.1.1.2-
0112410

Vasbeton koszoru készitése, X0v(H), XC1, XC2,
XC3 kornyezeti osztaly, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztenciaju betonbol, kézi
bedolgozassal, vibratoros tomoritéssel, 400 cm?
keresztmetszet felett C20/25 - X0v(H) kissé
képlékeny kavicsbeton keverék

CEM 52,5 pc. Dpay = 16 mm, m = 6,3 finomsagi
modulussal

Sik vagy alulbordas vasbeton lemez készitése, 15°-
0s hajlasszogig, X0v(H), XC1, XC2, XC3
kdrnyezeti osztaly, kissé képlékeny vagy
képlékeny konzisztencidji betonbol, kézi erdvel,
vibratoros tomdoritéssel, 12 cm vastagsagig C20/25

- X0Ov(H) kissé kénlékenv
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dppa = 16 mm,

m = 6,3 finomsagi modulussal

Leépcsd készitése betonbol, X0b(H), X0v(H), XC1,
XC2 kornyezeti osztalyu, foldnedves vagy kissé
képlékeny konzisztenciaju betonbol, helyszini
keveréssel és bedolgozassal, kézi csémdszdléssel
C16/20 - X0Ov(H) kissé képlékeny kavicsheton
keverék CEM 32,5 pc.

Dpmax = 24 mm, m = 7,0 finomsagi modulussal,
zsaluzéssal

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal, merev
aljzatra, tartdszerkezetre léccel lehlzva,
kavicsbetonbdl, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny
konzisztenciaju betonbdl, 6 cm vastagsagig
C12/15 - X0Oh(H) kissé

képlékeny kavicsheton keverék CEM 32,5 pc.
Dpax = 16 mm, m = 6,4 finomséagi modulussal

Beton aljzat készitése helyszinen kevert betonbol,
kézi tovabbitassal és bedolgozassal, merev
aljzatra, tartoszerkezetre léccel lehiizva,
kavicshetonbdl, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny
konzisztenciaju betonbol, 6 cm vastagsag felett
C12/15 - XN(H) kissé

képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dpmax = 24 mm, m = 6,8 finomsagi modulussal
(lejtbeton teraszon)

3,43 m3

12,01 m3

0,33 m3

5,38 m3

2,67 m3

Munkanem @sszesen:




Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 32-002- Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo 24 db 0 0 0 0
1.1.1- elhelyezése (valaszfal athidalok is),
0119901  tartoszerkezetre, csoméponti kdtés nélkal, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall
elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db témegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidald POROTHERM elemmagas
nyilaséathidald, 1,00 m

2 32-002- Eloregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 40 db 0 0 0 0
1.1.1- elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
0119902  tartdszerkezetre, csomdponti kotés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé soroléasaval, a teherhordd falvall
elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tdmegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidal6 POROTHERM elemmagas
nyilasathidald, 1,25 m

3 32-002- Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo 28 db 0 0 0 0
1.1.1- elhelyezése (valaszfal athidalok is),
0119903  tartoszerkezetre, csoméponti kdtés nélkal, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall
elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db témegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidald POROTHERM elemmagas
nyilaséathidald, 1,50 m

4 32-002- Eldregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidalo 4 db 0 0 0 0
1.1.1- elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
0119904  tartdszerkezetre, csomdponti kétés nélkiil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé soroléasaval, a teherhordd falvall
elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tdmegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidal6 POROTHERM elemmagas
nyilasathidald, 1,75 m

5 32-002- Eléregyartott azonnal terhelhet6 nyilasathidalo 4 db 0 0 0 0
1.1.1- elhelyezése (valaszfal athidalok is),
0119905  tartoszerkezetre, csoméponti kdtés nélkal, falazat
szélességli athidald elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé sorolasaval, a teherhord6 falvall
elokészitésével,



Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

6

10

32-002-
1.1.1-
0120011

32-003-
1.21.1-
0110998

32-003-
1.21.1-
0111002

32-003-
1.21.1-
0111006

32-003-
1.21.2-
0111008

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db témegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidald POROTHERM elemmagas
nyilaséathidald, 2,00 m

Eléregyartott azonnal terhelhetd nyilasathidald
elhelyezése (valaszfal athidaldk is),
tartoszerkezetre, csomoponti kotés nélkil, falazat
szélességli athidalo elemekbdl vagy tobb elem
egymas mellé soroléasaval, a teherhordd falvall
elokészitésével,

kiegészitd hoszigetelés elhelyezése nélkiil, 0,10
t/db tdmegig, égetett agyag-keramia kdpenyes
nyilasathidalé POROTHERM A-10 keramia
burkolatd nyilasathidal6, 1,25 m

Nagyiizemi elOregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi ervel, csomdponti
kotés nélkiil, eloregyartott keramia burkolati
feszitett vasheton fodémgerenda elhelyezése, 0,08
t/db témegig POROTHERM

keramia burkolatl vasbeton gerenda, 2,75 m

Nagyiizemi elOregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi ervel, csomdponti
kotés nélkiil, eloregyartott keramia burkolati
feszitett vasheton fodémgerenda elhelyezése, 0,08
t/db témegig POROTHERM

keramia burkolatl vasbeton gerenda, 3,75 m

Nagyiizemi elOregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi erdvel, csomdponti
kotés nélkiil, eloregyartott keramia burkolati
feszitett vasheton fodémgerenda elhelyezése, 0,08
t/db témegig POROTHERM

keramia burkolatl vasbeton gerenda, 4,75 m

Nagyiizemi elOregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi erével, csomdponti
kotés nélkiil, eloregyartott keramia burkolat
feszitett vasheton fodémgerenda elhelyezése, 0,08
t/db témeg felett

POROTHERM keramia burkolatii vasbeton
gerenda, 5,25 m

5db

2db

1db

1db

1db



Eléregyartott épiiletszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

11

12

32-003-
1.21.2-
0111010

32-004-
1.1.1.1-
0131001

Nagyiizemi elregyartasu vizszintes
tartoszerkezeti elem elhelyezése, elore elkészitett
gyamolito szerkezetre, kézi erével, csomdponti
kotés nélkiil, eloregyartott keramia burkolati
feszitett vasheton fodémgerenda elhelyezése, 0,08
t/db témeg felett

POROTHERM keramia burkolatii vasbeton
gerenda, 5,75 m

Uzemben eléregyartott béléstest elhelyezése
kiselemes "kézi" fodémekbe, gerendak koze,
gerendavallakra, a felfekvési egyenetlenséget
kikiiszobolo €s az egyiittdolgozast biztositd
habarcsréteg bedolgozasaval, szimplan kiosztott

vasbeton aerendak kozé. 15
kg/db tdmeg alatt, égetett agyag-keramia béléstest
POROTHERM keramia béléstest 60/17-es

25x52x17 cm, 6,67 db/m?

31db

95,89 m2

Munkanem 0Osszesen:




Falazas és egyéb kémiivesmunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 33-000- Nyilashontas, égetett-agyag kerdmia teherhordé, 1,32 m3 0 0 0 0
31.1.1 témor téglafalban
2 33-001- Teherhordo és kitoltd falazat készitése, égetett 107,8 m2 0 0 0 0
1.1.2.3.1.2. agyag-keramia termékekbdl, niitféderes elemekbdl,
1-0127465 300 mm falvastagsagban, 300x250x240 vagy
300x250%238 mm-es méretli kézi falazoblokkbol,
falazo, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 30 N+F nutféderes
kézi falazdblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-
mc) falazd, cementes mészhabarcs
3 33-001- Teherhordd és kitolt6 falazat készitése, égetett 15,9 m2 0 0 0 0
1.1.2.3.1.2. agyag-keramia termékekbdl, natféderes elemekbdl,
1-0127581 300 mm falvastagsagban, 300x250x240 vagy
300x250%238 mm-es méret kézi falazoblokkbol,
falazd, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 30 K nutféderes kézi
falazoblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc)
falazd, cementes mészhabarcs
4 33-001- Teherhordo és kitoltd falazat készitése, égetett 74,81 m2 0 0 0 0
1.1.2.4.1.1. agyag-keramia termékekbdl, niitféderes elemekbdl,
2-0127455 380 mm falvastagsagban, 380x250x238 vagy
375x250%238 mm-es méretli kézi falazoblokkbol,
falazo, meszes cementhabarcsba falazva
POROTHERM 38 N+F nutféderes
kézi falazdblokk, 380x250x238 mm, M 2,5 (Hf30-
cm) falazd, meszes cementhabarcs
5 33-001- Teherhordd és kitolt6 falazat készitése, beton, 2,2 m2 0 0 0 0
1.3.3.2.1.1- konnylbeton falazoblokk vagy zsaluzdelem
0200302  termékekbdl, 240-250 mm falvastagsagban,
250x500x250 mm-es méretli beton
zsaluzoelembol, kit6ltd betonnal, betonacél
beépitéssel ZS 25-0s zsaluzdelem, 250/500/250
mm.
C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8
mm atmérdjl betonacél
6 33-001- Teherhordé és kitolt6 falazat készitése, beton, 2,12 m2 0 0 0 0
1.3.3.2.1.1- konnytibeton falazoblokk vagy zsaluzdelem
0200308  termékekbdl, 240-250 mm falvastagsagban,

250x500x250 mm-es méretli beton
zsaluzoelembdl, kit61td betonnal, betonacél
beépitéssel ZS 25-0s zsaluzéelem, 250/500/250

mm.
C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B

60.40:12 mm atmérdji betonacél
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33-005-
1.3.1.3.1-
0010207

33-011-
1.1.2.1.2.1.
1-2132106

33-091-
8.4.1-
1110002

Pillérfalazat készitése, beton termékekbol
négyszog keresztmetszettel, 300x300x230 vagy
300%300%250 mm-es méretli pillérzsaluzo
elembdl LEIER Pillérzsaluzé elem 30, méret
30/30/23 cm, Cikkszam: HUTGO4346, beton
kitoltéssel.betonacéllal

Vaélaszfal épitése, égetett agyag-keramia
termékekbdl, natféderes elemekbdl, 100 mm
falvastagsagban, 500x238x100 mm-es méretii
valaszfallaphol, falazd, cementes mészhabarcsba
falazva POROTHERM 10 N+F valaszfallap,
500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazo,

cementes mészhabarcs

Teherhordo és kitoltd falazat, égetett agyag-
keramia termékekbdl, kifalazasok csorbazatok
kifalazasa, kisméretii téglabol, 25 cm szélességig
Kisméretl tomor tégla 250x120x65 mm l.o. Hf5-
mc, falazd. cementes mészhabarcs

7,23 m

66,41 m2

8,4 m

Munkanem @sszesen:




Fém- és konnyl épiiletszerkezet szerelése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij

Anyag Dij 6sszesen

egységre Gsszesen

1 34-001-6.2 Acél tetOszerkezet racsos szaruzattal, 10,01-20,00 16,82 m2

2 34-011-
1.1.1-
0193101

kg/m? tomeg kozott, 15mm-es OSB lap burkolattal

Bevilagité savok homlokzati falban 25x120cm 8 db
méretd, 20x20-as alu kerettel, 10mm-es
polykarbonat betéttel.

0

0

0 0

Munkanem 0Osszesen:




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 35-000-1.1 Ereszburkolat,lécezés,cserépfedés 9,6 m2 0 0 0 0
bontasa,szaruvégek visszavagasa.
2 35-001-1.7- Fa tetészerkezetek barmely rendszerben gyalult 22,2 m2 0 0 0 0
0680041  fenysbél, 0,051-0,060 m*/m? bedolgozott
famennyiség kozott Firészelt gerenda 150x200-
300x300 mm 3-6.5 m l.o.
3 35-005-1.1 Attikan lécvaz készitése,10cm-es hészigeteléssel, 12,32 m2 0 0 0 0
10mm-es OSB lap burkolattal.
4 35-090-1- Tetd ellenlejtés kialakitasa fenyo szaruzattal, 28,24 m2 0 0 0 0
0680041  deszkaaljzattal, PREFA rendszeri kettds
allékorcos fedéssel.
Munkanem §sszesen: 0 0




Vakolés és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 36-003- Oldalfalvakolat készitése, kézi felhordéssal, 238,4 m2 0 0 0 0
1.1.1.1.1-  zsakos kiszerelést szarazhabarcsbol, sima, normal
0415920  mész-cement vakolat, 1 cm vastagsagban Baumit
UniPutz (Uni vakolat), Cikkszam: 152203
2 36-003- Mennyezetvakolat készitése, kézi felhordassal, 89,61 m2 0 0 0 0
2.1.1.2.1-  zsakos kiszerelésl szarazhabarcsbol, sima,
0415920  kdnnyitett mész-cement vakolat, 1 cm
vastagsagban Baumit UniPutz (Uni vakolat),
Cikkszém: 152203
3 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 132,18 m2 0 0 0 0
21.2.4.3-  alapozott, el6készitett feliiletre, vodros kiszerelésii
0415453  anyaghol, szilikat vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 3 mm vagy nagyobb szemcsemérettel
Baumit openTop (Baumit Open Struktdra) vakolat
kabart 3mm5. 4. 3
szincsoport
4 36-007-9.2- Labazati vakolatok; diszitd és labazati miigyantas 27,18 m2 0 0 0 0
0415421  kotdanyagu vakolatréteg felhordasa, kézi erével,
vodros kiszerelésti anyagbol Baumit MosaikTop
(Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret,
24 féle szin, Cikkszam: 255201
Munkanem 6sszesen: 0 0




Tetbfedés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 41-007- Polkarbonat tetéfedés készitése Uv-alldo 10mm 22,2 m2 0 0 0 0
1.1.1- vastag viztiszta polikarbonéathol.
0990024

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat el6készités

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 45,2 m2 0 0 0 0
2.1.1.1- feliiletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0216002  feliiletel6készit6 alapozd és tapadohid felhordasa
egy rétegbhen MUREXIN LF 1 mélyalapozé

2 42-011- Padléburkolat hordozoszerkezetének 89,61 m2 0 0 0 0
2.1.1.4.1- feluletelokészitése beltérben, beton alapfeliileten
0314457  onteriil6 feliiletkiegyenlités készitése 5 mm atlagos
rétegvastagsagban MUREXIN ST 25
Alizatkiegvenlitd

3 42-012- Fal-, pillér-, oszlopburkolat készitése beltérben, 59,07 m2 0 0 0 0
1.1.1.1.1.2- tégla, beton, vakolt alapfeliileten, méazas
0313138  keramidval, kétésben vagy haldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
10x10 - 20x20 cm koz6tti lapmérettel MAPEI

Adesilex P7 C2T
cementkdtést ragasztohabarcs, sziirke, Kerapoxy

IEG epoxigyanta fugazo, cementsziirke

4 42-022- Padloburkolat készitése, beltérben, tégla, beton, 45,2 m2 0 0 0 0
1.1.1.1.1.2- vakolt alapfellileten, Csliszasmentes GRES-lappal,
0313138  kdtésben vagy halosan, 3-5 mm vtg. ragasztoba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20
cm kozotti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T
cementkdtésh

ragasztohabarcs, sziirke, Kerapoxy IEG
epoxigyanta fugazo, cementsziirke

5 42-022- Padloburkolat készitése, kultérben, h6terhelt 30,29 m2 0 0 0 0
1.2.3.2.1.1- feliileten, kenhet6 szigetelésre, gres, kdporcelan
0313116  lappal, kotéshen vagy haldsan, 3-5 mm vtg.
ragasztéba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI

Keraflex cementkotési
ragasztohabarcs, sziirke, Ultracolor Plus

fugazohabarcs, fehér

6 42-022- Labazatburkolat készitése, beltérben, mazas 61,56 m 0 0 0 0
2.1.1.1.3- keradmiaval, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm
0313138  ragasztdba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10
cm magassagig, 25x25 - 40x40 cm kdzotti
lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T
cementkdtésii ragasztohabarcs, sziirke,

Kerapoxy IEG epoxigyanta fugazo, cementsziirke

7 42-022- Labazatburkolat készitése, kiiltérben, gres, 14,7 m 0 0 0 0
2.2.2.1.1-  képorcelan lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-
0313020 5 mm ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 10 cm magassagig, 20x20 -
40x40 cm kozotti lapmérettel MAPEI Keraflex
Easv C2E cementkotésii ragasztohabarcs.
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42-042-
11.7-
0312173

42-042-
31.6.1

42-071-5-
0151121

szlirke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugazd,
cementszirke

PVC burkolat fektetése kiegyenlitett aljzatra,
tomor, heterogén PVC-lemezbdl (ragasztd anyag
kuldn tételben kiirva) Tarkett Safetred Dimension
csUszasgatld heterogén PVC burkolat, Safety
Clean PUR feliiletnemesités, 2,0 mm vtg., R10, 2
m x 20 m. 16 szin

Labazat kialakitasa, pvc szegélybdl.

Taktilis jellel ellatott 30x30cm-es padléburkolat.
Keraflex easy ragasztéba.

44,1 m2

29,33 m

50 db

Munkanem 0Osszesen:




Badogozas

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Dij Anyag Dij 6sszesen
egységre dsszesen
1 43-000-1  Fiigglereszcsatorna bontasa, 50 cm kiteritett 16 m 0 0 0
szélességig
2 43-001- Savos szalagfedések; Sima fémlemez fedés 16,82 m2 0 0 0
2.1.1- készitése lemezszalagbol, kettds allokorcos
0149105  kivitelben, 30°-ig, 100 m*ig, 550 mm
korctavolsagig PREFALZ aluminium szalag
stukko felilettel, folia nélkiil, 0,7x1000 mm, 1 m®
= 1,89 kg, P.10 bevonattal, 40 év
alapanyag és 40 év szin garanciaval, standard
szinekben, 60 kg/tekercs
3 43-002-1.5- Fiiggdereszcsatorna szerelése, félkorszelvény, 331m 0 0 0
0149455  barmilyen kiteritett szélességben, aluminium
lemezbdl vagy porfestett aluminium lemezbdl
PREFA fiigg6 ereszcsatorna 33-as bevonatos
aluminium standard szinekben, 0,7mm/6m
4 43-002- Lefolydcso szerelése kor keresztmetszettel, 9,6 m 0 0 0
11.5- barmilyen kiteritett szélességgel, aluminium
0149467  lemezbdl PREFA lefolydcs6 @100 korszelvényi,
bevonatos aluminium 0,7/3000, standard
szinekben
5 43-002- Lefolyocso kiegészitd szerelvények elhelyezése, 2db 0 0 0
12.2.4- kor keresztmetszettel, barmilyen kiteritett
0149423  szélességgel, vizgyiijto tolcsér, vizgyijto ist,
vizlop6 stb. aluminium lemezbdl PREFA
vizgytijté iist @100 standard szinekben
6 43-003- Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz, 16,76 m 0 0 0
1.1.4.1- bevonatos aluminium lemezbdl, 40 cm Kkiteritett
0149641  szélességig Ereszszegély PREFALZ aluminium
szalaghol sima fellilettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm
7 43-003- Ereszszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz, 7,6m 0 0 0
1.1.4.2- bevonatos aluminium lemezbdl, 41-65 cm Kkiteritett
0149649  szélességgel Ereszszegély PREFALZ aluminium
szalaghol sima fellilettel, 0,7 mm vtg., Ksz: 50 cm
8 43-003- Falszegély szerelése keményhéjalasu tet6hoz, 21,23 m 0 0 0
4.1.6.2- bevonatos aluminium vagy 6lomlemezbdl, 40 cm
0149647  Kiteritett szélességgel Falszegély PREFALZ
aluminium szalaghol sima fellilettel, 0,7 mm vtg.,
Ksz: 40 cm
9 43-003- Kétvizorros falfedés, egyenesvonalu kivitelben, 25,13 m 0 0 0
10.1.3.2-  bevonatos aluminium lemezbdl, 51-100 cm
0149651  Kiteritett szélességig Kétvizorros fallefedés

PREFALZ aluminium szalaghol sima felulettel,
0.7 mm vta.. Ksz: 60 cm



Badogozas

Munkanem 0Osszesen:




Fa- és mllanyag szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajtd 1db 0 0 0 0
1.1.1.1- elhelyezése, hanggatld kivitelben elére kihagyott
0131044  falnyilasha, utdlagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom beéllitassal), 6,00 m
kertiletia. M-Ai-8 ieli 90x210 cm
2 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajtd 1db 0 0 0 0
1.1.1.1- elhelyezése, hanggatld kivitelben elére kihagyott
0131052  falnyilasha, utdlagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom bedllitassal), 110x210 cm
M-Ai-AKM-4 jeli
3 44-001- Beltéri nyilaszardk elhelyezése, elére kihagyott 2db 0 0 0 0
1.1.1.2- falnyilasba, utélagos elhelyezéssel,
0044444  (szerelvényezve, finom beallitassal), HORMANN
ZK acéltokos ajté hanggétlé kivitelben 110x240
cm M-Ai-5 iell
4 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajtd 2db 0 0 0 0
1.1.1.2- elhelyezése, hanggatld kivitelben elére kihagyott
0131046  falnyilasha, utdlagos elhelyezéssel,
(szerelvényezve, finom bedllitassal), 100x210 cm
M-Ai-6 iell
5 44-001- Beltéri HORMANN ZK acéltokos ajto elhelyezése 2db 0 0 0 0
1.1.1.2- hanggatlo kivitelben eldre kihagyott falnyilasba,
0131082  utolagos elhelyezéssel, mélyen livegezett
biztonsagi liveggel (szerelvényezve, finom
bedllitassal), 6,01-10,00 m kerilet kdzott 100x210
cm M-Ai-7 iell
6 44-011- Miianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére 1db 0 0 0 0
1.1.1- kihagyott falnyilasba, hoszigetelt, fokozott
0212953  légzarasu bejarati ajto, tomités nelkil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00 m
keriilet kozott Bejarati ajtd, fehér, sima fehér félig
tveaezett. 150 x
240 cm M-Aj-3 jelu
7 44-011- Milanyag kiiltéri nyilaszardk elhelyezése elére 1db 0 0 0 0
1.1.1- kihagyott falnyilasba, hészigetelt, fokozott
0212955  légzérasu bejarati ajtd, tomités nélkal
(szerelvényezve, finom beéllitassal), 5,01-10,00 m
kerllet kdzott Bejarati ajto, fehér, sima fehér
tomor betéttel. 110 x
270cm  M-Aj-2 jeli
8 44-011- Mianyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére 2db 0 0 0 0
1.1.1- kihagyott falnyilasba, hoszigetelt, fokozott
0212956  légzarasu bejarati ajto, tomités nelkil
(szerelvényezve, finom beallitassal), 5,01-10,00 m
keriilet kozott Bejarati ajto, fehér, sima fehér félig
Uveaezett. 110 x
240 cm M-Aj-1 jelu
9 44-011- Mianyag kiils6-bels6 ablakparkany elhelyezése 20 153 m 0 0 0 0
154 cm szélességben
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11

12

13

14

44-012-
1.1.25.1-
0111111

44-012-
1.1.25.1-
0222154

44-012-
1.1.25.1-
0222159

44-012-
1.1.25.1-
0222222

44-041-
1.11.1-
0146796

Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
1égzéarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
falnyilasba, tomités nélkil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m kerilet felett hatkamras
profil, egyszarnyu, buké-nyil6 REHAU Euro-
Design 70 bukd-nyilé

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 45x 150 cm

Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
1égzéarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
falnyilasba, tomités nélkil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m kerilet felett hatkamras
profil, egyszarnyu, buké-nyil6 REHAU Euro-
Design 70 bukd-nyilé

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 150 cm

Mianyag beltéri , fokozott 1égzarasu ablak
elhelyezése elore kihagyott falnyilasba, tomités
nélkil (szerelvényezve, finombeallitassal), 4,00 m
kerllet felett hatkamras profil, egyszarnyd, buké-
nyil6 REHAU Euro-Design 70 buko-nyil6 ablak,
fehér, 90 x 120

cm biztonsagi lveggel

Mianyag kiiltéri nyilaszarok, hoszigetelt, fokozott
1égzéarasu ablak elhelyezése elére kihagyott
falnyilasba, tomités nélkil (szerelvényezve,
finombeallitassal), 4,00 m kerlet felett 6tkamras
profil, egyszarnyu, buké-nyil6 REHAU Euro-
Design 70 bukd-nyilé

ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 90 x 150 cm

VELUX CFp0073 felulvilagité kupola betépitése
100x100cm fix labazattal

3db

3db

2db

5db

1db

Munkanem 0Osszesen:




Fém nyilaszaro és épiiletlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 45-000-2.5 RA&csok, korlatok, keritések bontasa, idomacél 222m 0 0 0 0
keritéstarto és kitimasztd, oszloppal

2 45-003-1.1- Keritéskapu elhelyezése egyszarnyu kivitelben, 1db 0 0 0 0

0138026  acél szerkezettel,zarral kilinccsel, horganyzott

kivitelben,155x155 cm méretben.

3 45-004-1-  Korlat készitése mozgassériilt rampan 50mm-es 9,15 m 0 0 0 0

0117591  acéles6bdl tiizihorganyozva, konszignacio szerint.

Munkanem @sszesen:




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 47-000- Bels6 festéseknél feliilet el6készitése, részmunkak; 401,82 m2 0 0 0 0
1.99.1.2.1.2- feliilet glettelése zsakos kiszerelésii anyagbol
0218023  (alapozoval, sarokvédelemmel), barmilyen
padozat( helyiségben, vakolt fellleten, 1,5 mm
vastagsagban tagolt feltleten Rigips Rimano 0-3
belsdtéri
nagyszilardsagu glettelo gipsz
2 47-011- Diszperzids festés miianyag bazisu vizes- 401,82 m2 0 0 0 0
15.1.1.2-  diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett
0151171  festékkel, uj vagy régi lekapart, el6készitett

alapfellleten, vakolaton, két rétegben, tagolt sima
feliileten Héra diszperzios bels6 falfesték, fehér,
EAN: 5995061999118

Munkanem @sszesen:




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 152,61 m2 0 0 0 0
1.1.1.1.1- szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy rétegben,
0413081  vizszintes fellileten, old6szeres hideg
bitumenméazzal (széraz fellileten) EUROSZIG
VIABIT PRIMER oldészeres bitumenmaz
2 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez 21,13 m2 0 0 0 0
1.1.1.2.1- szigetelés aljzatanak kellGsitése, egy rétegben,
0413081  fiiggbleges feliileten, oldoszeres hideg
bitumenmazzal (szaraz feliileten) EUROSZIG
VIABIT Primer 20 I (0,2-0,35 I/m2) bitumenes
alapozo
3 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, 21,13 m2 0 0 0 0
1.2.2.1.2- fuggbleges feliileten, egy rétegben, minimum 3,0
0413363  mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikalt
vagy SBS/oxidalt duo) lemezzel, aljzathoz teljes
feliiletii 1angolvasztasos ragasztassal,
atlapolasoknal teljes
feliiletii hegesztéssel fektetve EUROSZIG
ELASTOFLEX PL 4 mm
4 48-002- Talajnedvesség elleni szigetelés; Padloszigetelés, 152,62 m2 0 0 0 0
1.3.3.2- két rétegben, minimum 3,0 mm vastag
0413377  elasztomerbitumenes (SBS modifikalt) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy savokban olvasztasos
ragasztassal, atlapolasoknal és egymashoz teljes
feliileti hegesztéssel
fektetve EUROSZIG ELASTOFLEX P 4 KG
poliészterfatyol hordozorétegti, 3,2 mm névleges
vastagsagu elasztomerbitumenes (SBS modifikalt)
lemez
5 48-005- Csapadékviz elleni szigetelés; Bitumenes lemez 152,61 m2 0 0 0 0
1.1.1.1.1- szigetelés aljzatanak kell6sitése, egy rétegben,
0413081  vizszintes fellileten, old6szeres hideg
bitumenméazzal (széraz fellileten) EUROSZIG
VIABIT Primer 20 | (0,2-0,35 I/m?) bitumenes
alapozo
6 48-005- Csapadékviz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendii 95,89 m2 0 0 0 0
1.3.1.2.3- csapadékviz elleni szigetelés parazaro rétege,
0413394  vizszintes fellileten, egy rétegben, minimum 3 mm

vastag aluminiumfolia betétes
plasztomerbitumenes (APP modifikalt) lemezzel,
aljzathoz foltonként vagy

sdvokban olvasztasos ragasztassal, atlapolasoknal
teljes feliiletii hegesztéssel fektetve EUROSZIG
VAPORVAL 3 kg Al-betétes parazaré lemez (CE,
APP mod., livegfatyol alufolia, -10 °C, 150 °C, 3-
3 %, 350-300 N/5 cm)



Szigetelés
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14

48-005-
1.4.1.1-
0095813

48-005-
1.41.1.1-
0313877

48-005-
1.67.1

48-005-
1.83.2-
0413484

48-005-
1.85-
0095707

48-007-
11.1.1.1-
0113055

48-007-
11.12.7-
0420201

48-007-
21.1.1.2-
0113310

Csapadékviz elleni szigetelés; Vizszintes feluleten, 108,73 m2
egy rétegben, minimum 1,5mm vastag lagy PVC

vagy PIB lemezzel, atlapolasok forrélevegds

hegesztésével MAPEI MAPEPLAN 1,5 mm

vastag, szoveterdsitéses lagy PVC vizszigeteld

lemez, kék, piros, zold

Csapadékviz elleni szigetelés; Alatét- és elvalasztd  191,8 m2
rétegek beépitése, véddlemez-, miianyagfatyol-,

folia vagy muanyagfilc egy rétegben, atlapoléssal,

rogzités nélkil, vizszintes fellleten MAPEI

Polydren 200 gr/m2 sulyu geotextilia, elvéalasztd,

kiegyenlit6 réteg, 2m x 100m

Csapadékviz elleni szigetelés; Terasz, jarda 28 db
kialakitasa vagy tetészélek- és sarkok leterhelése,
beton jarolapokkal

Csapadékviz elleni szigetelés; Paraszell6z6 6 db
elhelyezése, termoplasztikus miianyag

paraszell6z6 beépitése lagy PVC szigetelésii
tet6ben,csapadékviz elleni szigeteléshez

vizhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG

ITALPROFILI Art 50 paraszell6z6 d75 h270 PVC

lemezhez

Csapadékviz elleni szigetelés; Perforalt mianyag 7 db
vagy fém kavicsfogoléc elhelyezése, kifelé lejto

tetszéleken, milanyag, aluminium kavicsfogo léc

BAUDER AL 100/80 aluminium kavicsfogo léc

2500/100/80 mm

Lapostet6 hé- és hangszigetelése; Egyenes 95,89 m2
rétegrendii nemjarhat6 lapostetdén vagy extenziv

zOldtetdn, vizszintes és fliggdleges feliileten

(rdgzités kilon tételben), egy rétegben, expandalt

polisztirolhab hészigetel6 lemezzel

AUSTROTHERM AT-N100 expandalt

polisztirolhab hészigetel6 lemez, 1000x500x200
mm

Lapostetd ho- és hangszigetelése; Egyenes 14,4 m3
rétegrendii lapostetok lejtésképzése (rogzités

kuldn tételben), expandalt polisztirol keményhab

lejtésképz6 elemmel AUSTROTHERM EPS 150,
1000x1000x20-200 mm, Cikkszam: TD80LEK

Kiils6 fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése, 111 m2
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,

fliggdleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon

tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil

expandalt polisztirolhab lemezzel

AUSTROTHERM AT H80 homlokzati



Szigetelés
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48-007-
21.1.1.2-
0113315

48-007-
21.21.1-
0113284

48-007-
41.1.1.1.2-
0113050

48-007-
41.2.4-
0611331

48-007-
51.1.1-
0110166

hoszigeteld lemez,1000x500x100 mm

Kiils6 fal; Homlokzati fal hé- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
fliggdleges feliileten, (rogzités, vakolas kiilon
tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil
expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT H80 homlokzati

hoszigeteld lemez,1000x500x200 mm

Kiils6 fal; Hoszigetelések épiiletlabazaton vagy
koszorun, foltonként ragasztva vagy megtamasztva
tapaszba agyazott livegszovet hal6val, egy
rétegben, extrudalt polisztirolhab lemezzel
BAUMITXPS TOP P extrudalt polisztirolhab

hoszigeteld lemez. 615x1265x120
mm

F6dém; Padlo hészigeteld anyag elhelyezése,
vizszintes felleten, aljzatbeton alg, Gsztato
rétegként, expandalt polisztirolhab lemezzel
AUSTROTHERM AT-N100 expandalt
polisztirolhab hészigeteld lemez, 1000x500x100
mm

Fodém; Padlé peremszigetelés elhelyezése
Usztatott aljzatbeton esetén, térhalésitott polietilén
habcsikkal POLIFOAM N 3010 dilatacios
habcsik, (92) / 100 mm, Kdd: 85012831

Hohidak hészigetelése; bentmaradd zsaluzatként
alkalmazva, extrudalt polisztirolhab lemezzel
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-
A) 080 érdesitett feliileti extrudalt polisztirolhab
hészigetel6 lemez, 80x600x1250mm, Lambda:
0,035 W/mK; RTH300WB080

14,31 m2 0
21,13 m2 0
89,61 m2 0

88,5 m 0
34,14 m2 0

Munkanem 0Osszesen:




Arnyékolok beépitése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 49-021- Méretre készitett napvitorla készitése homokozé 1db 0 0 0 0
2.1.1.1- és jatékok felett acél cso tartdooszlopokkal,szél-€s

0199074 vizateresztd kivitelben. 5.0m x 4.0mes méretben

Munkanem 06sszesen: 0 0




Kozmiicsatorna-épités

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen
1 53-000-3.2 Eléregyartott és monolit csatornak és aknak 6,85 m3 0 0 0 0
térmelékre bontasa, vashetonbdl ,feltdltése
folddel, témoritése
2 53-001- Egyoldalon tokos milanyag csatornacsé beépitése 24 m 0 0 0 0
31.1.1- foldarokba, gumigytiriis kotéssel, kiilsd
0131501  cs6atmérd: 110 mm PIPELIFE PVC-U tomoérfala

tokos csatornacsd 110x3,2x1000 mm SN4,

KGEM110/1M-EN féldmunkaval arokba vezetve.

Munkanem @sszesen:




Kd8burkolat készitése

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton 17,39 m2 0 0 0 0
0613886  burkolokobdl soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kdtésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es
méreti idomkdvel LEIER Piazza 10x20x8 cm,

szlirke. N+F . Cikkszam: HUTJS0713
Foldkiemeléssel,szegélyekkel,ztizottko

agyazatokkal,homokolva.

2 62-003-8.1- Tér- vagy jardaburkolat készitése, beton 11,64 m2 0 0 0 0
0613887  burkolokobdl soros, halszalka, parketta vagy
kazettas kdtésben, homokagyazatba fektetve,
10x20x6, méret
idomkdvel,szegéllyel, foldkiemeléssel 20cm
zuzottkd adgyazatra,4cm finom ztzalékra LEIER

Piazza 10x20x8 cm.
szlirke,piros, N+F , Cikkszdam: HUTJS0715

(mozgassérilt rampan)

3 62-003- Vakvezeto ¢s jelzoko készitése, homokagyazatra 3m 0 0 0 0
83.1- fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS
0618253  BETON Parizs segitokd 20x20x8 cm, vords

Munkanem 0Osszesen: 0 0




Ttiz- és flistvédelem

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 74-001-1.1 Tuzolto késziilék elhelyezése 21A113 B tipusu. 1db 0 0 0 0

Munkanem 06sszesen: 0 0




Kert- és parképitési munka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij 6sszesen
egységar egységre Osszesen

1 91-003- Novények szabadfoldi telepitése godor- vagy 15m 0 0 0 0
1.2.1.2.2.1- &rokéséas nélkul (kulon tételben 91-001-2; 91-001-
0311502  3), cserjék, lombhullat6 fajokkal, sovényként,
konténeres cserjével, tragyazas nélkil
LIGUSTRUM VULGARE 'ATROVIRENS'
(Kdzodnséges fagyal), FK. 60/80 cm

Munkanem 0Osszesen: 0 0
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