elektromosan fiitott, kétoldalra 5%/os lejtés(i VELUX CFP 0073U100100 tip. hészig. fix, Megjegyzés: Tiizfal csatlakozas:

o e y , Sékkel, vizgy it tlcsérre dbazatos felivitiait kupol -tlizfalban alkalmazandé athidalé tlizvédelmi kdvetelménye A1 R 180
, &--rl-rend szerinti alakitassal ] abazalos fellviiagito kupoia T1. Meqlévé tetd réteq: Minden méret és szint a helyszinen ellendrizend6! Méret a rajzrdl nem mérhet6! Az épitész terviap a csatiakozo szakégi tervekkel egyiltt kezelendé! -tiizfal burkolati, bevonati, vakolt hészigeteld rendszere csak
R %ON DACH cserépfedés ives vagasu Ellentmondas esetén tervezoi egyeztetés szikséges. A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu lehet

téglavoros szinben héfogoval -tlizfalat ugy kell kialakitani, hogy az épiilet egészét -beleértve a tetészerkezetet is-

- kiegészittkkel Kivitelezés soran az épiilethe csak olyan szerkezet épithetd be, mely teljesitmény nyilatkozattal rendelkezik. fligg6legesen metssze at
< 513 cm lécezés -tlizfalban alkalmazando tlizgatlé nyilaszardk dsszesitett nyilasfelllete
< LT 3/5 cm ellen lécezés Atelken a kozmivek és bekotései megléviek. Csapadékviz elvezetés zért rendszerben torténik, az utcai vizelvezetd arokba. a tlizfal feliletének 10%-at nem haladhatja meg
cserépkiegészitd tetckibavo, ST 1rta. tetéfolia
jaroracs gamitiravak-korlattal < A 10?1 2-15cm - meglév szaruzat és 1. Lapostetd kavics leterheléssel: 6. Fiitott vapa kialakitas: RSP
tetoszerkezet 1", Fejlesztotér fedes:

-4 cm vig. egy. beton jarolap fektetes
(feltlvilagito eléresi utvonalan)

- 5,0 cm 16-32 mm mosott kavics leterhel réte

- 1'rig 300 g/m? fellilettomeq(i geotextilia réteg (qszﬁréﬁlc)

- szigetelést véda réteg (kemény PVC)

-1 g legalabb 1,5 mm vastag lagyitott PVC lemez csapadékviz elleni
szigetelés, lazan fektetve, forrd levegds hegesztéssel felletfolytonositva
RHENOFOL CV Broof t1 t{izvéd. kv.

-1 rtg legalabb 200 gﬁ/m2 feltilettomeq(i filc alatét- és elvalaszto réte

- Prefalz rendszer(i kettds allokorcos, fokozott vizzarasi vapafedés
min. 5 %-0s lejtéssel, kiegészitokkel-rogzitokkel, szegélyekkel,
elektromos vapafiitéssel kompletten,
kivitelezés a badogos/tetbfedd ipar iranyelvei alapjan
attorések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval
otvozet: AIMnMg0,5 az EN573, koremin.:H41 az EN485

- elvélaszté réteg Bauder-TOP TS 40 NSK

-2 rig bitumenes vig. lemez szig.

- min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/

- Prefalz rendszer(i kettos allokorcos tetofedeés 5°-0s lejtéssel,
10 mm LEXAN Ure?kamrés viztiszta polikarbonat lemez
bevilé?ité mezkkel, arnyékoloval, kiegészitokkel-rogzitokkel,
szegélyekkel kompletten,

kivitelezés a badogos/tetofedd ipar iranyelvei alapjan
attorések, szegélyek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval
otvozet: AIMnMg0,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485

- elvalasztd réteg Bauder-TOP TS 40 NSK

= meéretezett esviz levezetd lst méretezett eséviz levezetd lst —

A -2 leitéstadd énésallo extrudalt polisztirol hab hészigetelés+20 ‘& ) . -1 rtg bitumenes vtg. lemez szig.
< i4’66 |épé:érﬂéeéxetfugéﬁ ;’5%82%r&%’;guhgszﬁ)gétséé?ATaN10%SZ|ge sesraaem - statikailag méretezett, 12/18 cm |. oszt. gyalult feny6fa szaruzat - min. 2,4 cm deszka aljzat /8/14 cm széles/
+4,24 s +4,24 -1 rtg. péarafékezé folia - statikailag méretezett, 12/18 cm
— i A 4 - 17+6=23 cm statikailag méretezett PTH vasbeton kiselemes fodém, 1" Terasz tet6: |. oszt. gyalult fenydfa szaruzat
,/,i,',,?fg;f;::;—/fff*perforé“’kav"es'ée/"”””MWWWW v 0 N T e N statikus tervek szerinti kivitelben €s anyagmindsegben 10 mm LEXAN (iregkamras viztiszta polikarbonatlemez o o
+3,49 ﬁj1‘1-+3 9 %0 , ' - | a9 1% % 20 - 1. ommennyezetvakolat , Alkalmazasi hémérséke tartomény: -50°C - +120°C 1", Bejarati (AKM) elétetd fedés:
¥ #3380 iEBST! """"" = PSP SPS U ViENNNE L LT e L ¥ - Hera (szikatalapu szell) glettelés és mennyezeffestés -Sliriség: 1.2 glom® - Prefalz rendszer(i kettds allokorcos tetdfedés 5°-os lejtéssel,
e e Q8] Bkl T =S 205 4990 S -Ru%almasség| modulus: 2300 Mpa 10 mm LEXAN dregkamras viztiszta polikarbonatlemez
L 8° 44280 I} v ' F1. Labazati Uj falazat: - izfelvétel, telités 23°C: 0.35% bevilagito mezokkel, kiegészitdkkel-rogzitokkel,
G aany s A A 253 A jardaszinttol min. 30 cm magassagig/ -Hétagulas: 0.065 mm/m°K szegélyekkel kompletten,
N\ Yy - +—d|] 290 v Baumit MosaikTop labazatvakolat a rendszerprofilokkal és elemekkel szerelve (kivitelezés a badogos/tet6fedd ipar iranyelve alapjén)
~ térko szegély, h/i“//b/ﬁ Wi kivitelezés a beépitési (tmutaté és MESZ 8/16/70-v. cm gyalult|. oszt. fenydfa pallo attorések, szegélgek Prefalz szalaggal-Prefa ragasztoval
E;E C10-12 - i i 19 30 tart fug Kiontés m[jszaki irényewei a|apjén me" émyék0|0 ’UV. é”é SZ@VGﬂGL Otvpzet AanM ,5 az EN573, korcmin.:H41 az EN485
— egtémaszt = "~ 4 lebazaburkolt - 21lg. livegszovet, ragaszidanyagba glettelve, vilagos drapp szinben - elvalaszto réteg Bauder-TOP TS 40 NSK
etonon y gz tércsés femdibelll rogzitve, Baunit i -min, 2 om deszka alzat 8714 cm szcles)
o 3 Q3 StarContact Ragaszto T F1'. Meglévo labazati fal: - statikailag méretezett zartszelvény-keret tarto (60/80/4 mm)
| < 00| = o L oos oz S A e 0,5 cmBaumit MosaikTop labazatvakolat - 1,25 mm kuléri Rigips burkolat+
rasz o~ Foglalkpiztato - Olt6z6-atado Mozgask. wp o - 12 cm Baumit labazati zartcellas hdszig. lem. R N p'e -1'cm Baumit homlokzati vakolat rendszer:
| - = I & X TOP O Wi o Qi sty gk gBeEhEs |
49 L 5,50 3,00 10 20 © - Baumit StarContact Ragaszto Tapasz D/09/T/88 umit v renaszer - o v - '
T o diatacios szalag - diathcios szalag 57 ?'Hgvizirégl ActRageszlo Tapasz 12cm AUSTROTHERM EXPERT hészigetelés épcs6s élképzéssel -Baumit Open Struktra vekonyvakolat, -Baumit Open alapozo
©10,00|Mm=93,36 I g g - 1P 9 _ ) ur hab réazitéssel -Baumit Open ragasztotapasz, -Baumit Open (vegszovet)
(MSZ EN 998-1:2003 szerint) ragasztéssal, , 5-chq Bagmit o ona N MSZ EN 998:2:2003
min.10 db/m? rogzitd tarcsas femduibellel ’ Sy % ' 5. Térko jarda-ut réteg:
o Fel(jto paraatereszté vakolat CS |l _||__q_
s rogzitve, , 1rtig  4mm modifikalt bitumenes lemez labazati fal vizszigetelés -6-8 cm Leier beton terko burkolat
7 -1 rtg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm SBS mod. bit Ity Baumit el6frocskol6 50%-0s fedéssel megrendeldi igény szerint ]
7 lemez 180g/m? CS IV W0 MSZ EN 998-2:2003 - 3-5 cm Z (/4 koz(izalék agyazo-fektetd rtg.
taljnedv. ell Iabazati szigetelés meglévo kiilsd vakolat leverése fugak kaparasa -10.cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatalt beton o
burkolat, lejtéskepzéssel, (csak nagyobb terhelésnéll)

(csak bitumenes fellletre alkalmas

oldészermentes ragasztd hasznalhato)

- min. 5 cm vakolathordo el6tét hoszigetelés

- 30 cm beton ill. vb. labazati falak, talpgerenda

- 1rg. EUROSZIG PYE-PV S 4mm

SBS mod. bitlemez 180g/m? talinedvesség el

|labazati szigeteles

(csak bitumenes fellletre alkalmas
oldészermentes

} ragasztd hasznélhato)

- 10 cm Baumit labazati zartcellas hészig.

lemezek XPS TOP 0,035 Wim?K

2cm mélyen s6 mentesités

- tomoritett ttkor Trg=90%, e2 =40 N/mm2)
rendszerszegelyekkel, folyokakkal, kiegészitd elemekkel
geotextilia vedelemmel

F1'. Meglévc’i falazat:

fcm - Baumit vékonyvakolati rendszer

16cm AUSTROTHERM hdszigetelés Iépcsds él képzéssel
t{izvéd osztE, AD=0,031 W/m?K nyomaszilardsag 80KPa
héhidmentes mﬁanra dubellel rogzitve

2cm - meglévd mészvakolat kiils

38cm meglévd km tégla falazat

2cm  meglévé mészvakolat belsd

Megjegyzés:

Részletes alapozas, fodémezés, beton-, vasbeton-, acél-,

fa szerkezetek a statikus kivitelezésitervek alapjan készitenddk!
Anyagjeloléseket, falrétegeket lasd az alaprajzi és a
metszeti tervlapokon.

O-MB 1 metszet

Epitendd Mini bolcsode

Megjegyzés: S S 5. réteq: o T1. Meglévo tetd réteq: Miianyag (fa) nyilaszarok: Meglévé fodém réteq: . o . e
Részletes alapozas, fodémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapjan készitenddk! -10cm CP 3,5/2,5-24/KK dilatalt, simitott beton burkolat TONDACH Reiteft vasalat. 5 kamras rendszer 25 cm RockWool Mutirock hészigetelés 2, Uj melegpadlo réteg: 3. Uj hidegpadl6 réteq: '
h C . o ; RS " A iy TR el | ) ) , 0.9 Vi fott burkolat
A tetdszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-szémités alapjén kivitelezends! -15¢m tomoritett kavicségyazat cserépfedés ives vagas( 3570108 fomitéssel (megl. Utdlagos hészigetelés) 2mm rag. TARKETT RUBY/METEOR 70 PVC padidburkolat JCm g. rg?gs; oft gres burkolat min.
Anyagjeloléseket, falrétegeket lasd az alaprajzi és a metszeti tervlapokon. -3540cm  0/80 talajjavito réteg E2=58 N/mm? téglavords szinben Hatbocsatasi tBnvezs: Us, = 4| Fuileeis P aaaeciliang: 1 mm paclén: Mapei Rollcoll univ.diszperzios ragaszto PEI VIl kopasallosaggal,
+8.54 - tomoritett tikor Trg=95%, €2 =40 Nimm?) 849 hofogoval kiegészitdkkel Uvegezés g & rtékg' U078 W te Yend: l4bazaton: Mapei Adesilex LP kontakiragasz(s Csa’éigzrg:'gt'gggekbe” min. R-10-12
v ’ 5/3cm lecezés Y9 ntott gumrkgpiato . ' 3-5 mm Gntertilé aljzatkiegyenlits 29LaS
| » A . M A% Ser +BH-100 vb. Ontertild aljzatkiegyenlits .
i+8 49 eIeIE)trofmlosan (fjutott,"keyoldalra lejtd, 35em ellen lécezes SOLARI’L Uv., SO Uveg tthargO o entott gumbihé%alﬁggté bézis rig. 6 cm aljzatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1) Igg;%g{(éOVem'mennyeL spec. rendszer
, refalz endszer( vépa csatora 1”?- tetdfolia Hangszig: 35-450B ) 0o e 6 iltio00% £ 1 lg. PE technoldgii folatrités, min. 15 cm atlapoléssal “izes helviséaekben padiéra és falra
~ kialakitasahoz szikseges 10/12-15cm meglévo szaruzat és 21 fehér s7i cm 0,2 frakcibced o fom. 4n6ealld extrudalt nofisat ( ylsegekben p
i = min. 150 m szoles — tetfszerkezet RC2 biztonsag, fehér SZInben20 0180 talaiiavits réteq E2=58 Nimim? 90% & 10 cm Austroherm ATN 150 Iépésallo extrudalt polisztirol hab készitett
1 | vzszintes mértékoen M HICT ARV TEieg =00 T <20 T hészigetelés (U=0,213 (W/m2 K), EPS - EN 13163 -T2-L3- 2 tg. kenhet iizemi viz elleni szigetelés,
1 | -~ T1 visszabontando cserépfedés W3- 35 - P5 - BS200 - CS(10)150 - DS(N)5 - DLT(2)5 szerint) lasd: miszaki leirasban)
| | I ' és kialakitando (] vapaszerkezet o Medieavzés: 2 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vastaglemez teknd szigetelés 3-5mm Ontertio aljzatkiegyenlitd
i ' | takard profilos egjegyzes. e o o stlapolasokkal fekteve 6.cm simifott aljzatbeton
| | , h éplletszerkeze Részletes alapozas, fodémezés, beton, vasbeton szerkezetek a statikus kivitelezési tervek alapjan készitendok! Viabit primer kellésté rendszer 1rlg. TF PE technolégiai foliaterités 0,09
| | | | | dilatécio kepzés: A tetdszerkezet fa- és acél anyagainak mértezése a statikus tervek-szamitas alapjan kivitelezendo! 10 cm alizatbeton (C12/15-X0b(H)-24-F1) mm,
i | e | Il padion, falon, tet6n Anyagjeloléseket, falrétegeket lasd az alaprajzi és a metszeti terviapokon. 16 cm tomoritett kavicsagyazat Trg.: 95% min. 15 cm atlapolassal S
| | ¥ , | f\ . o 10cm Austroherm ATN 150 épesallo
| 25/cm RockWod]| Multirpck hésziggtelés [ | i ! ; 7851 atizorros Prefalz fallefedds  — ELUX CFP 0073U100100 tp. hészig. fix, (&hizorros Prefalz fallefedis —— 4. Uj kulteri jatszo terasz padlo réteg: , extrudalt polisztirol hab
| (megl. Utolaggs hésaigetelés) ! | | ! : labazatos fellilvitagito kupola 1,0 cm fagyallo csm. keramia lapburkolat, flexibilis ragasztoval hGszigeteles (U=0,213 (W m2 K),
| pérazard folia | , | | f 6. — Y és fugazoval, rugalmas tomitdanyaggal EPS-EN 13163-T2-L3-
| 29.cm kiselemegpvb. fodem | | , | | I +4,76 falak menten labazati szegéllyel, felkent szigetelessel W3- S5 - P5-B5200- CS(10)
| G-Gm j. ger.4BH-100 vb. talcadsalak , | I , | . N || e - 2 ¥ sze%elyeknel rendszer vizcseppentovel kialakitva 150 - DS(N)5 - DLT(2)5 szerint)
| °lem vakolat : | | ) | | & 7 N | 4 = +,— visszabontandd ereszvég Acriflex Winter (A+B) kenhetd vizszigetelés+Polimer szovet erdsités 2rig. talajnedvesség elleni bitumenes - "~ Hamori Gabor
, ' ! : 79, et higitott WA Tstop impregnaldszer-kellgsités vastaglemez tekné szigetelés B TIVRIY
| . } . NS =7, +4,09 +3,99 . g. ey p p g g , y H-7171 Sidagard, Kossuth L u.44/a \v\«<
| | | | | | | | V/ese/ . k! 3-dmmesztrizol kiegyenlités atlapolasokka?fe[gtg\{g HT100 Sk, G 2P 07451201
| rE— | 1t | | SO i gr1t 1cmt ; (Ijejtbtﬁtobr]{ c12{1 5|-XOb-(H)_-32t kllg-MSz. 4798-1:2004 . V||Iab|tb pnme(rck1ez||ﬂs5|t§( 6%?&?22% - Sidagérdi Kisfecskék Ovoda korszerisités,
x 1 i s 333 ! ! P g. talajnedv. ell. bit. vastaglemez szigeteles cm  aljzatbeton - -24-F1), Mini-bdlcséde épités
f S SRsaed 8 W o P A Extrafiex P 4mm szmi.etelqes + Viabit Primer kelldsites valaszfalaf( aati Ao T ATISTLL20180001
R iﬁ;gﬁ oEE - v okt RIS ST v 12 cm méretezett vasalt aljzatbeton, statikus tervek alapjan ~ vasaldssal erdsitett kivitelben csalicbarét munkéba Allst sogih nissmenyek,
kibontando . A VAo csaloma ot +3,00 C20/25-XC1-16-F3(MSZ4789-1:2004) . statikus terv szerint kbzszolgaltatésok feflesztése palyézat
’ Ixd lvegtégla  —— 243 ﬁ‘;‘:%q;?(ggtv’ Y R . . . VTSSV‘;%&T; | 4040 3 +3,00 3 15 cm témoritett kavicsagyazat, + vibracioan tomdritet talaj Trg.: 95% 15cm tomoritett kavicsagyazat Trg.: 95% eS| oo Kozsbg Onkorményzata @ e
| +2,24beép. () fix ablak O +2 00 . . . \ AN Anvaaielslések: 7171 Sidagard, Kossuth u. 9. L .
A 4 beép. ujfix ablak W b v§ —— — — - - nyagjelolések: )
I S N 2749 Yy gt 25 r89—| 10 B2dmy 52 Tert Kiviteli orv
i +2,03 . o | :30 39 2) ;;) 39 10 75 : 1,10 190 90 30 3 01,00 ij) 90} 56- megléve szerkezetek szerelt KNAUF gipszkarton valaszfal rendszer toers 7474 Siéagérd, Kossuth u. 57/, hrsz.: 90/
-023- g | - L —PTH 30Kima | [ 1] < | i
| Kozlekedo folyoso - ( takard profilos ol rpK0zlekedd N | PP 4 PSlhab kitglt [T ik | r——— , Porotherm 10 N+F valaszfal, M100 Pth. falazohabarccsal Seakégy
1 - - épUIetszeF;kezeti Al 3 ~ . Lfgdlaikpztgib Lo ‘ | ____y cloontando szerkezetek e MSZENTTIA2011, 033 WK,
‘ i ° 3 dilatacié képzés: : : .ﬁh ¢ diatacios ﬁiaIEg i I ) N 1T péradif. ell 510, E1 60, A1, nyomdszil.. 5 Nimm? Ca- | Héijasstvan T-1/17-0025 7121 Szélka, Tancsics M. u. 4.
| padon, alon tetén it H [ & % Tervezett nyilés kifalazasok-sziikitések, nyilaszard csere kétoldali mészvakolattal, 0,33 W/mK Wl Tartoszerkezeti munkarész | +36 74 415 953 hefjasi@t-online.hu
| S i = = 144 - Y utani falpotiasok, falbekotések, utolagos fészekvésések Széth Ferenc G-TA7-0041 ,
1 y O v v N v y - — - y OO T]’%:ﬂ& 77 postem nagysaiénsiivis és nagyméet 777777777  méretezett beton szerkezetek i) Sl e
MSZ EN771-1:2011, 0,26 Win’K, [ statikus tervek szerind anyagmindséggel nerg: - mun, -
. . Merkl Gabor T-1/17-0025 zekszard, Kecskés F. u. 24.
! parad.ell..5/10, REIM 240, A1 ’ , E:Urletvillaan?;s munkarész Z;;g%g 3353 60;?; sKtrobh@tzlna.ﬁit
Porotherm 38 K falazat Pth. hagy. falazshabar eretezell astelon szerezelck. IO I s 7100 Saskszér, Napfeny uica 19,
orothe alaza agy. falazonabarcs, statikus tervek szerinti anyagminGséggel Dok A/ | TUJ 1T-0546-VTO000764 |, oo H hircomp@t-online.hu
kétoldali mész-cement vakolattal Gyengearam munkarész
- A-7/2009, MSZ EN 771-1:2011 |I[| méretezett Porotherm S elemmegas athidalasok BoSuTyet GBatu /;rp_id_GT SiES}i 7100 Szekszrd, Napfenyuca 10
| EN 1745:2012 5:P5, 0,25 Wim2K, 10 Nimm2, A1-REI 180, statikus tervek szerinti anyagmindséggel | Seotechnikal munkarész eore
oarad.ell-510, REFM 240, A1, FO, NPD, Ry 43dB («‘ Pfeffer Jozsef 1-049/2007 | 7130 Paks, Szabg E.u. 7. fszt 2.
: e ROCk.W00| kézetgyapot fodem «\\‘w'*k" T(izvédelmi munkarész +36 20 9560419 pfeffer@t-online.hu
Porotherm 30 N+F falazat, (MSZ EN 771-1:2011), hoszigetelések ] Mayemé Gyenes Al 7140 Betaszek Florién. 26
(L LALL T LLLL AL L LLSLL AL LALL LLLLL AL L LL L L LLL LSS £ A1 REI 240, nyomdszil.: fb 11,0 Nimm?, 0,30 Wim?K, _ mumares mayeme aliz@gmal.com
AT (e 2o Al crdm- AUSTROTHERM falazati e I
, Rw: 47 ( 1, 3) dB, Paradiff. ellenallasi szam: M 510 P , fi Fiile Jozs.efllR m 170210 | 7150 Bonyhad Széchenyi tér 9. II/4.
O'MB 2 metszet hOSZ|get9|esek Geodéziai munkarész +36 30 336 2684 fulejozsef@bonet.hu
; Porotherm nagyszilards, kis és nagymeretl togla IR labazati zértcellds hoszigeteld lemezek e Metszetek 1_0-MB 1-2
Feltjitand6 6vodai helyiségek Bm=3,02 m; H=14,58m Epitendd Mini bolcsode (MSZEN 771-1:2011) Pth. hoszig falazohabarcs, o o -
A1 REI 240, nyomdszil.: 10 N/mm? , . " '
t6mir téala falazatok oillérek 0.26 Wik Q Q; méretezett beton zsaluké falazatok, pillérek
omor tegla falazalok, piierex; L,20 Wi statikus tervek szerinti anyagmindséggel et 2017.10. E-4




